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1Lios dos engrasadores en el eje de 1a rueda deben llenarse
caéa dia !

Cuando los cubos de impulsibn se encuentren en posicibn de

marcha en vaclo, evitese acoplar el motozulitor & vehleculos
rapidos; esto desgasta los cubes de impulsibn.

4]

. Segadora-guadaniadora, dispositivo de impulsibébn, barra de corte

La barra de corte con su soporte esthAfijada mediante 4§ pri-
| sioneros al chArter del dispositivo de impulsidon de la segadora-
guadanadora, Conviene verificar frecuentemente si las tuercas
, hexazonales de estos prisionercs estln convenientemente
apretados. EI arvol de transmisibn de la segadora/guadafacora
€8 introaucide en el manguitc ael Arbol de toma-Fuerza, =n
esta operacibn debe vigilarse que la garra del dispositivo
de impulesibn esté convenientemente encajada en el enchufe
del arvol de toma-fuerza, cuya pieza se halla en el interior
del* manguito. El montale se habrh efectuado correctamente
cuando el trinquete del manguito del arvol de toma-fuerza
esté bien encajado en el €ispositivo de arrastre de la btarra

- -
e Cooue,

-4 segadora-guadanigdora solo debe ponerse en marcha cuando

el tringuete esteée encajisdo

2] &rbol de transmisibn del dispositivo de arrastire de la

segadora-guadanadora debe gngrasarse antes de introducirse

a I'in de gque pueda moverse libremente en el manguito ¥ no se
cxlide. 5in embargo, 81 esto sucediera ulguna vez, no debe nunca
caientarse el manguito del Arbeol de toma-fuerza, sinb desencajar
| el dispositiveo de arrastre de la segadora/guadafiadora,
. golpeandolo y limpiandolo mediante disolvente, Para desmontar
i la segadora-guadsfadora del motocultor, desencajar cl trinquete
estirande la segadora-guada¥adora hacia adelante fuera del
nanguito. Fara efectuar esta operacibn, debe colocarse sobre
la barra de corte el listén protector de manos que forma parte
de nuestra entrega. El carter del dispositivo de arrastre de la
segadora-guadenadora 3/8 de litro de aceite de gran rendimiento
oAL 80 para engranajes ( por ¢jemplo Gasolin BMB 7' Estamos en
posicion de suministrar este aceite a todo momento. En el easo
de que su estacidbn ae servicio no disponga de ello, puede
reemp.azarse, después de vaciar el aceite usado, por un
aceite Hypold SAE 80 de tuena marcsa,

Antes de emprender el trabajo de siega, conviene verificar

el nivel de aceite en el tapbn de llenado - marcado en rcio -
mediante la varilla indicadora del nivel de aceite; en caso
necesario, anadese aceite,

gl

i Conviene cambiar el aceite a 10 menos una vez al ano !




Tapon del [lenodo de

agceite y varilla del
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, cprefar fuerfemente !

El

La cuchilla de corte, después de
bien afilada se introduce lateral-
mente en la barra cortante, ha-
biéndose antes engrasado las gulas

~1 cabezal porta-cuchillas, cuyo

movimiento de vaiven es efectuado
por la palanca oscilante del dis-
positivo de arrastire, es anora fi-
Jado mediante dos tornillos de cu-
chilla (tornillos embuticos con

2 Talones) que se introducen por

debajo en las perforaciones en el
dorsg de la cuchilla., En este mon-
taje hay aque vigilar que les talo-
nes de los tornilleos de cuchillsg
se introduzcan en las ranuras de
las perforaciones que se hallan
sotre la parte dorsal del cabezal
porta-cuchillas y que las c¢lovijas
de ajuste fijadas en la superficie
de contacto del cabezal porta-cu-
¢hillas se encuentren encajadas en
lag correspondientes perforaciones
de las cuchillas, 5i el cabezal
vorta-cuchillas no se coloca con
cuidndo se expone & gue las cu-
¢nillas cortantes se rompan.

tornillo de tope del cabezal porta-cuchillas debe siempre

Tijarse fuertemente mediante el tornillo de sujecidbn de tal

forma que la
el
tarjeta postal
vioracidn.

gue AsSegura un

Cuanto mayor "ulru*a haya,
del manilliar habra y tanto mhs

tanta mas vibracidn de los

palanca oscilante tenga una holgura entre el tope ¥
tornillo de tape muy reducida {ﬂéx. de I,2 mm =

Zruesp de una

corte suave exento de toda

brazos

estara sgbrecargado el dispo-

sitivo de arrastre de la segascora- guadvnddahﬂ. Sobre la palanca

oscilante va fijada la

chapa repartidora de hierba mediante

su estribo de fi;

icibn. Vigile gue estos tornilloe estén siempre

apretados. Tambien el tﬂrﬂll4ﬁ de *iJﬁc*ﬂﬂ con el cual la

palanca cscilante esta sujetada sob

arrastre de

re el eje de rotacion de

ia HEgﬂhﬂ“ﬂ-guﬁuanadDra, debe estar siempre bien

apretado. Al no seguirse este consejo, se estropea el dentado

acanalado, el eje de rotacibdn ¥

ia palanca oscilante,.

Hace falta engrasar f*ec lentemente el rodillo de deslizamiento

que Se encuentra en

la parte superior del disposi

itivo de arrastre

de la segadora-guadafadora, sobre la cual descansa la chapa de

arrastre para gavillas,

debe lubricarse a menudo.

Los cos itableros trancadores deben fijarse en los extremos de
las zapatas exteriores de la barra cortante de manera tal que

estos tableros

estén inclinados hacia el interior. Deben asegurarse

108 tornillos mediante chaveta partida. La caja de herramientas
contiene tornillos, resortes y chavetas partidas,

Al limpiarse la cuchilla cortante, debe desconectarse siempre

el Arcol de toma-fuerza

Las gulas de cuchilla de la barra cortante deben ser reajustadas
segln las instrucciones de servisio adiuntas.



A fin de proteger el dispositivo de arrastre de la segadora
guadafladora, nunca debe lanzarse el motor a toda marcha
mientras la barra cortante esté en posicibn de marcha en vacl
¥y el motocultor parado.

v. uispositivo pare agavillar del eguipo segador

El divisor torpedo del dispositiveo para agavillar se introduce
con su ojete en la punta de la zapatez exterior izquierda de
la burra cortante ( a la izquierda visto desde el manillar)
mediante su soporte de fijacion es sujetado por tornillos

a .a cara exterior de esta zapata, El divisor torpedo debe
quedar rectangularmente en relacitn a la barra cortante

¥ 8u punta debe estar orientada preferentemente hacia el
interior. La pared trasera del dispositivo para agavillar
se I'ija mediante dos tornillos al divisor torpedo y el
soporte de estz pared es sujetado - por arriba mediante dos
tornillos - en los correspondientes zlojarientos roscaios
destinados a este fin, cuyos alojanmientos se hallan sobre
la barra cortante,

La chapa de arrastre (o pala reco-
gedora] se fija mediante 2 tornillos
gotre el cabezal de cuchillas, des-
pueés de haber desmontadc de la pa-
lanca oscilante la chapa repartido-
ra de hierba, Ademés se sujeta el
estribe en la parte inferior de la
chapa de arrastre mediante un tor-
nillo de cuchilla (tornillo embu-
tido a 2 Talones) que debe ator-
nillarse en la perforacibdn corres-
pondiente de la cuchilla. Z1 oborde
delantero de la chapa de arrastre
debe quedar paralelo a la cuchilla
de corte, La chapa de arrastre sigue
la cuchilla de corte en su movimien-
to de vaivén y mediante sus sectores
empuja la mies segada hacia la dere-
cha en una gavilla continuva., Al mon-
tar el cispositivo para agavillar, recomendamos de proceder primerc

| S
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& un montaje provisorio de las piezas antes de apretar fuerta-
mente los tornillos de fijacidn.

La parte superior de la zapata hendida de la barra cortante
se destorni.la meciante I1a “lave especial INBUS suministrada

- 1T
con la mAguina y separada a fin de que la mies cortada pueda
ir cayendo y ordenandose a la derecha., Al segar la mies deben
fijarse las zapatas exteriores a una altura suficiente de
manera que las extremidades de los dedos de corte se hallen

a una distancia de unos 5 cm del suelo.

H. Equipo cavador

Para mortar un equipo cavador, se separe primero el capd
protector bombeado que se halla encima del tren de engranajes,
se fijan las dos bridas de fijacidtn en la perforacidn superior
del erngranaje del Arbol de toma-fuerza (véase punto D)
orientande los brazos-.del manillar de forma tal que su posicibn
quede inverso con relacién a la posicibn del motor, En lugar
de la segadora-guadafiadora se acopla el equipo cavador con
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su Arbol de transmisibn en el manguito de toma-fuerza. En
esia ape*uu on huy que tener cuidado que la garra de arrastre
del equipo cavador engatlille en el dispositivo de garras del
arbtolde toma-Tuerza cuya pieza se halla en el interior del
manguito, Sera correcto el montaje cuando la ufia de tringuete
uﬂl manguito del Arbol de toma-fuerza gquede perfectamente
engatillada en el anillio ae bloqueo del equipo cavador

Ls1

1 eguipo cavaidor no
eoe

ﬁ

ponerse en mar- L M '

cha riientras no este

{

engatilade el trin-

guete, E1 &rbol de

trensmisibn del egui-

CO cavaasr debe estar

siemn aprre blien BllErESf—

do a fin de que la oxi- S i
dacion no lo atasque |

.y

en el manguito. {véase fijacibn del dispositivo de arrastire de 1lsa
segadora/guadatiadora)

Lag glferentes ruedas cavadoras, destinadzs a los diferentes
ancrnos de trabajo, deben fijarse scgbre los perrnos hexagonales
de forra ital gue - visto desde 1la direccidn ds marcha del
motocultor - las cuchillas que estan remachadas sobre el cub
de una rueda cavadora estén inclinadas necla atras. En los
arichos de travajo de 40 cmy 52 cmy, 65 cm y las cavadoras de
fresares se montan las ruedas cavadores de tal forma gue I
cue a8 cucnillas de las diferentes ruedazs cavadoras se hallen
traspuestas.

El ia

Log tornillos de fijlacifn en los pernos hexagonales del cubo
deben apretarse blen antes de emprender el trabtajo,

‘ara el equipo cavador de 26 ¢m se colgoean & derecha e izgulerda
del carter, 1 rueda cavadora de via estrecha (sobre el cubo

hay remaunadaﬂ 3 cuchillas cavadoras curvadas hacia adentro

y 3 derechas) Zn el motocultor hace falta reemplazar las ruedas
con neqmﬁtlcuu 3.90-8 por ruedas cavadoras a vlia estrecha.

Yara el equipo cavador de 52 cm se montan a2 derecha e izguierda
del cArter 1 rueda cavadora interior y luego casquillo dis-
tanciacor ¥y por fin una rueda cavadora exterior.
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Yara el eguipo cavador de 65 cm, se colsea prizerarente una
rueda cavadora interior a derecha e izauilerda ael chrter,
luego un largo casgqullle distanciador, entonces una rueda

adora interior, luego un corto cas quillo distanciador y
por fin _una rueda cavadorae exterior.

Fara el equipo cavador de fresares de 32 ecm, 8e coloca prime-
ramente a derecha e izguierda del cArter, 1 rueda interior :

para cavar fresares (ancho casquillo de proteccion hacia el interior}

y luego } rueda exterior cavadora para fresares (casquillo de
preiecclion estrecho montado hacia El interior).

g cubierta de proteccibn de los diferentes modelos de ruedas
cavedoras se 11ija mediante un tornillas a las dos bridas de
u/ecion gue van unidas al tren de engranajes del Arbol de
toma=-Tuerza, Entonces e introduce el soporte posterior de

-]

-& cubierta de proteccidn por la rendija en la cubierta Yy
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mediante unas clavijas se coloca a la altura deseada, Al
tracajar con el equipo cavador, se gradua la profundidad de
la cavada mediante un petin graduable con respecto a profun-
didad, provista de una reja de "pata de ganso",

La profundidad de trabajo en el suelo también puede ser

regulado alzando y apretando los brazos del manillar del
motocultor.

(Atencion ! No embrague nunca el equipo cavador cuando se
laya quitado la cubierta de proteccibn !
i

Al limpiar el equipo cavedor siempre desconectar el Arbol
de toma-fuerza !

Lambio de aceite : El equipo cavador estd llenads con 0,5
L.tro de aceite de engranajes SAE 80, Primer cambio de aceite
después de 30 horas de trabajo. Nuevo cambio de aceite después
de cada 100 horas, pero a lo menos una vez al aho.

-

I. Equipo de arado

fara el trabajo de aradoc conviene camoiar los neumAticos

#+20-8 por neumAticos 4.00-12 que se colocan sobre las bridas
-ntermedias que a la vez sirven de pesos de carga. El estrioo de
sujeciOn para la cama del arado se sujeta mediante dos tornillos

sobre las dos oridas laterales en las tapas de cojinete del

cuto de la rueda en la parte inferior del ren de engranajes,

En el tren de engranajes del Arbol de toma-fuerza se quitan

Las dos bridas de fijamiento para el capd protector bombeado

0 1las cuvlertas de proteccibn de las equipos de cavador,

Lntonces, pasindolo hacia delante por encima del carter del

tren de engranajes se introduce la cama con su pivote

redondo en el esiribo de sujecidn y se ploquea en esta posi-

¢ion mediante un pasador rebatible, 31 arado se fija mediante

ur perno de clavija en el centro de la barra de enganche, La

desviacibdbn lateral del arado se regula ¥ limita por los dos

tornillos de ajuste laterales, Para labrar los 1imites del

campo de arado, se sujeta el extremo derecho de la barra de

enganche. En el tipo S 5 -ER se ajustan los cubos de accio-

namliento en posicion "fija" para arar (véase punto E), En el tipo S 5-U
recomendamos el siguiente montajie: E1 cubo
de una de las ruedas se ajusta en la posi-
eién "fija" (véase punto E). El cubo de
impulsidn de la ostra rueds se ajusta en
la posicion "libre limitada" {véase punto
E) as! que al llegar al final del BUTCO

Yy s5e embraga la marcha atrfas, la rueda
"fija" hace virar la mhquina con ayuda de
la ostra rueda, cuya rotacién esti libre
e€n este gsentido lo que permite poner la
maguina en marcha en direccidn opuesta,
utliizando la fuerza del motor. Si se uti-
liza la cama del arado econ su barra de en=-
ganche para el remolgue de o tros aperos ¥ equipos, conviene colocar un
perno de clavija adicional en el chrter de toma-fuerza,

K. Cavador & discos para acollar

En su posicibn de via estrecha, es posible con este material
‘razar surces (por ejemplo para plantar patatas de semilla)
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y, en su posicidn de via ancha, es posible 3
elevaedas 1':"-’.1" ejemplo; cubrir las patatas plant
IILJI‘"ILH."" este mat -'Il‘f[ se destornillan las dos bri _
cion para el capbd protector bombeado o se guita la cubierta

o

i W
Cm aar
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=

de prnte cibn del tren de engranajes del Arbol de toma-fuerza.

En su lugar se monta la pieza de fijiscidn del cavader a discos.

Para abrir surcos y acollar hileras elevadas se monta entonces

a la mhgquina el eauipo cavador de 32 cm o el de 40 cm que debe

muaslir la tierra antes de la pasada de los discos. Luego se

sujeta la cama con &l estribo de sujecidn con dos tornillos

a la pleza de unibn, graduando 1a fi:i'f-:r"'r".:r:.* altura segin la profun-
didad de trabajoc del eguipo, Los discos se fijan de tal formas desde
fifuerr cCon sus ejes a los e tr;:uq,que,
r:8tos en sentido de 1lsa ji:ﬂvv on de
marcha de la mAquine, sus cories se
reunen, Los engrasagores ae loa coji-
netes de los discos debten lLubricarse
varias veces por dia mientras el mate-
rial tratvaje. Tengase presente gue
sc.amente pueden separar la cantidad
Ce tierra que anteg haya side nmullido
pOr el equino cavador. SN CASo nece-
sario, tratandose de suelo muy ai fi-

ST A

cultoso y muy duro, se debera antes

=

cavarlo varias veces,

& =
L. |ULtros aperoz accigonacos por el arbol de toma-uerza

-u-a«’idf‘" va la&sterssaor e aroglen Para nuestro rmotociul tores

recomendamos el acoplarients de bombas accionadas por el
&rbol de toma-Tuerze cue nogotres sumin ;J*,_.-rnm con une srida
de acoplamiento eanecizl, Z1 arbol de accionamiento de la
moto-pomba se Introduce en el manguito del arbol de toma-fuerza
de ia caguina, teniendo cuidado que la garra de accionamiento
de ila moto-Domba encaje en el embrague de garras del Arbol de
ﬁf‘ﬂib-l" gerza gue se hel_-a en £l interior del manguito. Sera
correcto este zonta e cuando el trinquete en el manguito del

L

ﬁrhal ae toma-‘uerza P*;ﬁti*-ﬂ #71 el aro de zpriete del Arbol

de accionamiente de la tomba, § Dévese engrasar esté arbol

antes de montarlo ! La moto-tomba (aspersador) no debe jambhs po-

nerse en marcha sin liquido, yu gque de con-

trario se estropean los émbolos, Ademhs, con-

niltu.ﬂe lag instrucciones especiales del
ricante de la bomba. Adicionalmente véanse

as instrucciones para el manejo de la magui-

na en el punto B,

ransnisidn por correa. El dispositivo de
ransmision por correa posee un Arbol de
gcclonamlento que se introduce en el manguito
Juz Arpol de toma-fuerza. La garra de accio-
amienio del impulsc estard bien encajada con
wL embrague del &rbol de toma-fuerza cuands
el “rinquete en el manguito del arbol de toma-
juerza se engatille en el aro de apriete del
artvol de la transmisibn por correa,
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Antes de colocar la polea debe engrasarse ésie aArbol de
acclonamiento,

La polea se embraga mediante 1a palanca de mando "Z",

La polea puede erbragarse para que gire hacia la derecha o
hacia la izquierda, segGn si se pone la palanca de mando
"R" en marcha "adelante" o en marcha "atris",

Sirvase consultar nuestras expligaciones bajo punto B sobre

45 maniobras de la palanca de mando de la mhguina.

g —
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Hecomendamos la construccidn de un soporte de anclaje para
la mquina, & fin de qgue bsta pueda ser fijada sblidamente
en el suelo; a peticidn gustosamente le suministraremos

' un crbquis de esta construccibn.,

De vez en cuando hay gue engrasar los cojinetes en el Arbol
ce accionamiento. La grasa se introduce en un crificio tapado
por un tornillo embutido,

Maquina guitanieves. E1 Arbol de accionamiento de la maguina
quitanieves que debe engrasarse debidamente con anterioridad,

se introduce en el rmanguito del Arbeol de toma-fuerza del

motocultor STURM, Al efectuar el montaje, hay que cerciorarse

que _a garra de accionamiento de la miaquina quitanieves

encajie bien con el embrague del Arbol de toma-fuerza oue se
ercuenira en el interior del manguito, Zste montaje sera perfecto
cuando el trinquete en el interior del mansuito del engranaje

del Arbol de toma-fuerza quede vien engatillado en el dispositivo
contrario en el engranaje de la mhAquina zuitanieves, Los dos

palines lateraies ajustables sirven para determinar la altura.

Hay que ajustarlos de forma tsl que la
chpsula guitanieves no rozga con el
suelo, o sea, gue en terreno escabroso
no sean centrifugedas las piedras a la
VEzZ,

1 tren de engranajes de la mAguina
quitanieves esta provisto de una segu-
ridad contra la sobrecarga. La rueda

de cadena de este tren de engranajes
esthajustada a unos 4m/ kg mediante dos
resortes de disco (o de Belville) y una
tuerca hexagonal con entelles, a fin de
que en caso de golpes inprevistos spbre
2l rotor aquitanieves no se produzcan
Gesperfectos en el engranaje,

La cadena de impulso debe eatar siempre tensada

Un eventual ajuste del tensado es posible mediante el des-
plazamiento del engranaje cbnico que se encuentrs sobre la
consola, Despuis de esta operacidn, hay que apretarse
fuertemente los tornillos de fiiacibn.

«»08 cojiinetes de resbalarients del rotor qultanieves deben ser
engrasados mediante los des engrasadores montados lateralmente
antes de emprender todo tratajo; en caso de trabajo pro-
longado, nay que engrasar cada dos horas,

También hay que poner algunas gotas de aceite en la cadena
del impulso.

El chrter del tren de engranajes del quitanieves contiene
| 0,6 litros de aceite para engranajes SAE 80. El nivel de
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Importantes Xecomendaciones para el trabajo con los aperos

iSu motor necesita aire ! imantenga gbierta la rejr para la
admisidn de aire refrigerante de la caja del ventilador !

j Renueve frecuentemente el aceite gastado en el filtro del
bafio de aceite ! jLimpie a menudo el filtro de aire himedo

j Recuerde siempre de llevar consigo una bujla de encendido
de repuesto.

j Respecte el indice calorimétrico prescrito !

iUtilice exclusivamente la mezcla esencia-aceite prescrita
por el consiructor del motor !

jUtilice solamente buenas marcas de aceite ! | No merche
giempre.con "pleno gas" |

jPermita que el motor frio se recaliente algunos minutos
antes de emprender el trabajo, a fin de que el motor no
rmarche con irregularidad !

iNo permita que el embrague centrifugo resbale, pues esto
produce un desgaste inQitil del revestimiento !

iTenga cuidado que el tiro de gas (cable) no sea plegado

o averiado !

ifo emplée nunca fuerza en las pelancas de mando, sind

use un "golpe de acelerador" cuandc note resistencia,

jS1 desea economizar el carburante, afile sus cuchillas de
corie & tilempo !

iNo tropiece con mojones, &rboles u otros obsthculos con su
motocultor !

jInmediatamente despues del trabajo, limpie a fondo
el equipo segador /guadafiador y el eguipe cavador !

{Engrase bien los manguitos de los aperos impulsades por
el &rrvol de toma-fuerza antes de emprender cada trabajo

ilas partes mecAnicas bloqueadas por oxidacibn producen
t

muchas molestias !
iNo trabaja nunca con el equipo cavador sin su cubierta
de proteccibn |

{Al limpiar las cuchillas de corte con fuerza motriz,

no ponga &sta "a pleno gas" !

+



El cambioc de wceite se efectud en la siguviente fecha:
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Engranajes

Impulso del nm:uun /i
segador-guadanador

Impulso del squipo
cavador

Quitanieves

Moto-bomba
Ammﬂmﬂmmnﬁﬂu




